
PAV I M E N T I  I N  L A M I N ATO
C O L L E Z I O N E  2 0 1 8 -2 0 1 9

VI
TA

LI
TY

 D
EL

U
X

E 
4V

 -
 D

E4
60

90
2 

 R
O

VE
R

E 
IP

A
N

EM
A



2 3

  

1. L'ampia gamma di decori e formati garantisce una scelta 
sempre in linea con il tuo stile.

2. I laminati Vitality sono prodotti in Belgio con materie 
prime di qualità, in uno stabilimento all'avanguardia. 

3. Vitality rispetta le severe norme EPLF 13329 ed EN14041, 
offrendoti la certezza di un pavimento sicuro e affidabile.

Perché scegliere Vitality?

Made in Belgium

Vitality: trendy, accessibile
e pronto da vivere!

VITALITY DELUXE 4V - DE460544  NOCE SELECT

Benvenuto a casa: un pavimento Vitality è
tutto ciò di cui hai bisogno.
La gamma Vitality offre molto più di quanto 
ti aspetti: uno stile distintivo, facilità di pulizia, 
un'installazione pratica e veloce, nessuna 
manutenzione.
Con Vitality hai la certezza di creare un 
ambiente confortevole, bello da vivere,
fatto per durare nel tempo.

DECORO AD ALTA 

NUCLEO IN HFD 

CONTROBILANCIATURA

STRATO PROTETTIVO

A ELEVATA RESISTENZA 

DEFINIZIONE

DI QUALITÀ
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lungo

deluxe V/ V

original

deluxe V/ V

Le generose plance di Vitality Lungo amplificano lo spazio. La superficie 
opaca, a effetto spazzolato, si combina con la bisellatura sui quattro 
lati per enfatizzare la naturalità di un pavimento attraente e di grande 
effetto.

Se cerchi una soluzione di gran classe, non ti resta che affidarti alla qualità di 
Vitality Deluxe 4V. Il formato è standard, tutto il resto è sontuoso: la bisellatura 
sui quattro lati arricchisce il decoro ad alta fedeltà, reso più vero dalla 
superficie a effetto spazzolato e disponibile in una gamma di invitanti tonalità, 
adatte a impreziosire ogni ambiente.

Vitality Original fa della semplicità la sua carta vincente. L'immediato 
feeling delle superfici a effetto naturale o spazzolato porta una ventata 
di freschezza in tutta la casa, con la praticità della superficie liscia 
senza giunti discontinui: per chi ha un occhio di riguardo al budget, ma 
non accetta compromessi sulla qualità.

pagine 12-13

pagine 8-11

pagine 6-7

Vitality, lunga vita
al tuo stile!

VITALITY DELUXE 4V - DE460583  ROVERE NATURALE

Hai già scelto il tuo nuovo 
pavimento?
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8 MM • DIMENSIONI 2050 x 240 MM • 6 DOGHE/PACCO = 2,9520 M2 • ± 24,3 KG/PACCO 

Le generose plance di Vitality Lungo amplificano lo spazio.
La superficie opaca, a effetto spazzolato, si combina con la bisellatura 
sui quattro lati per enfatizzare la naturalità di un pavimento attraente e 
di grande effetto.

LUN00120  ROVERE TAYLOR

LUN00124  ROVERE BRUNITO

LUN00121  ROVERE NEBBIA

LUN00122  ROVERE ALBICOCCA

LUN00126  ROVERE CANAPA

LUN00127  ROVERE PERLA

LUN00121 ROVERE NEBBIA
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8 MM • DIMENSIONI 1261 X 190,5 MM • 9 DOGHE/PACCO = 2,1620 M2 • ± 15,5 KG/PACCO

DE460584  ROVERE AVENUE *

DE460619  ROVERE OLIATO BIANCO *

DE460969  ROVERE COTTAGE  **

DE460796  ROVERE SABBIA **

DE460957  ROVERE BANDIT  **

DE460583  ROVERE NATURALE

DE460900  ROVERE SBIANCATO **

DE460902  ROVERE IPANEMA  **

DE460903  ROVERE CHAMOIS  **

DE460904  ROVERE SUMI **

DE460909  ROVERE DECAPATO **
Se cerchi una soluzione di gran classe, non ti resta che affidarti alla qualità di
Vitality Deluxe 4V. Il formato è standard, tutto il resto è sontuoso: la bisellatura sui quattro 
lati arricchisce il decoro ad alta fedeltà, reso più vero dalla superficie a effetto spazzolato e 
disponibile in una gamma di invitanti tonalità, adatte a impreziosire ogni ambiente.
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DE460040  ROVERE BURLEY *

DE460316  ROVERE CHÂTEAU *

DE460491  ROVERE CHIARO *

DE460544  NOCE SELECT  *

DE460581  ROVERE SUPERIOR ***

DE460583  ROVERE NATURALE *

DE460018  ROVERE BARRIQUE  **

DE460958  ROVERE CROMWELL  **

DE460959  ROVERE GINGER  **

8 MM • DIMENSIONI 1261 X 190,5 MM • 9 DOGHE/PACCO = 2,1620 M2 • ± 15,5 KG/PACCO

DE460018 ROVERE BARRIQUE

DE460017 ROVERE BURLINGTON   **
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7 MM • DIMENSIONI 1261 X 190,5 MM • 10 DOGHE/PACCO = 2,4022 M2 • ± 15,5 KG/PACCO

ORI60316  ROVERE CHÂTEAU **

ORI60939  ROVERE BRASIL * ORI60938  ROVERE JACKSON *

ORI60544 NOCE SELECT  **

ORI60940  ROVERE SALE E PEPE  *

ORI60584  ROVERE AVENUE **

ORI60624  FRASSINO SILVER **

ORI60954  ROVERE RAMATO  *

ORI60624  FRASSINO SILVER
Vitality Original fa della semplicità la sua carta vincente.
L'immediato feeling delle superfici a effetto naturale o spazzolato porta una ventata di 
freschezza in tutta la casa, con la praticità della superficie liscia senza giunti discontinui: per chi 
ha un occhio di riguardo al budget, ma non accetta compromessi sulla qualità.
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max 2 mm / 0,1 inch

max 1 m / 39,4 inch
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Garanzia 
La garanzia Vitality®

Le garanzie legali nei paesi di acquisto si applicano senza limitazioni ai pavimenti in laminato Vitality® specificati di seguito. Inoltre, in tutti i paesi in 
cui i pavimenti in laminato Vitality® vengono venduti attraverso distributori (approvati), Vitality® fornisce una garanzia commerciale come stabilito nelle 
condizioni attuali. Se l'imballaggio con le condizioni di garanzia è stato perso, è possibile consultarle nella brochure Vitality® o ottenerle direttamente 
da UNILIN BVBA (Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio), o dal distributore e/o dall'installatore del pavimento in laminato Vitality®.

Difetti visibili
Prima di installarele un pavimento Vitality®, all'apertura dei pacchi le doghe devono essere controllate accuratamente in buone condizioni di luminosità 
per escludere eventuali difetti visibili. In ogni caso il cliente deve astenersi dall'installare prodotti visibilmente difettosi. Eventuali difetti di questo tipo 
devono essere segnalati al distributore Vitality® e/o all'installatore o, nel caso limite, a UNILIN BVBA entro e non oltre 8 giorni di calendario dall'acquisto. 
I prodotti difettosi saranno sostituiti. Eventuali reclami presentati dopo questo periodo e i pavimenti installati non possono beneficiare della garanzia.

Difetti del materiale e di produzione
In caso di difetti di materiale o di produzione dei pavimenti Vitality®, UNILIN BVBA sostituirà i prodotti difettosi in conformità alle presenti condizioni di 
garanzia. Questo è limitato alla sostituzione del pavimento Vitality® difettoso ed esclude il risarcimento per qualsiasi altro danno o costo sostenuto o da 
sostenere come, per puro esempio, costi di posizionamento, spese di rimozione e altri.

Durata della garanzia sui difetti del materiale e di produzione
La garanzia Vitality® si applica in Italia alle seguenti collezioni per uso residenziale e, a seconda del tipo di pavimento, per uso commerciale: Vitality 
Original, Vitality Deluxe 2V / 4V, Vitality Lungo. La durata di questa garanzia dipende dal tipo di laminato e dagli scopi per cui è utilizzata, come 
chiaramente indicato in questa brochure e sulla confezione.
Il termine "applicazioni residenziali" deve essere inteso come: l'uso del laminato come rivestimento del pavimento in una residenza privata utilizzata 
esclusivamente a fini privati.
Con il termine "applicazioni commerciali" si intende: l'uso del laminato come rivestimento per pavimenti in locali non residenziali, inclusi, a titolo 
esemplificativo, hotel, uffici, negozi e negozi.
Il periodo di garanzia inizia dalla data dell'acquisto.

Indicazioni di utilizzo
Affinché la garanzia sia applicabile, i pavimenti Vitality® devono essere collocati all'interno, in locali adatti per questo tipo di prodotti. Gli spazi adatti 
per i pavimenti laminati Vitality® sono indicati sulla confezione. La posa dei pavimenti laminati Vitality® coperti da garanzia in spazi diversi da quelli 
indicati sulla confezione è possibile solo previa autorizzazione scritta di UNILIN BVBA. I pavimenti in laminato non sono adatti per: ambienti umidi e/o 
bagni e saune. Le stanze con accesso immediato dalla strada necessitano di una transizione tra l'esterno e la stanza in cui è installato il laminato.

Copertura della garanzia
Resistenza all'usura: Vitality® garantisce che con l'uso normale la superficie del laminato sarà resistente all'usura, compresa la delaminazione o 
l'esposizione della carta decoro sottostante. Tuttavia, nel caso di prodotti con bisellatura, un'eventuale resistenza inferiore della bisellatura non è inclusa 
nella garanzia. Inoltre, una modifica del livello di lucentezza non è considerabile come usura della superficie del laminato.
Resistenza alle macchie: le superfici del pavimento in laminato Vitality® sono resistenti alle macchie quotidiane della maggior parte degli ambienti 
pubblici e privati come vino rosso, ketchup, ecc

Richiedere l'applicazione della garanzia
In caso di necessità, per utilizzare la garanzia è necessario presentare la fattura originale e datata al rivenditore o al punto vendita in cui è stato 
acquistato il pavimento Vitality®. La segnalazione verrà inoltrata a UNILIN BVBA. La garanzia può essere invocata solo dal primo utente o dall'acquirente 
originale del laminato Vitality® e non può essere trasferita. Il primo utente o l'acquirente originale è quello indicato sulla fattura originale. Affinché la 
garanzia possa essere invocata, il danno al prodotto deve essere evidente e la superficie danneggiata deve essere di almeno 1 cm2 per unità di 
prodotto. Tale danno non deve essere il risultato di uso improprio o incidenti, inclusi (ma non limitati a) danni meccanici come danni da impatto pesante, 
graffi o incisioni (ad esempio trascinamento di mobili) o tacche. Se la garanzia verrà ritenuta valida e il reclamo verrà accettato, UNILIN BVBA sostituirà 
il pavimento laminato con prodotti delle collezioni Vitality® che sono in magazzino al momento in cui viene ricevuto il reclamo. Vitality® non fornisce 
alcuna altra garanzia, né esplicita né tacita, rispetto a quella specificata nelle attuali condizioni di garanzia. A meno che la legislazione del paese di 
acquisto non lo consenta, e ad eccezione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del prodotto, UNILIN BVBA non può essere ritenuta responsabile 
per danni diretti o indiretti e costi derivanti da prodotti difettosi. In ogni caso, UNILIN BVBA non può essere ritenuta responsabile per i costi di rimozione 
e posa dei pavimenti laminati, e/o spese di viaggio o costi di transazione.

Cosa copre la garanzia
Qualsiasi danno al prodotto derivante da un difetto che non era intrinsecamente presente al momento dell'acquisto non rientra nell'ambito della 
presente garanzia. Questo include danni causati da:
• Installazione errata, vale a dire l'installazione non eseguita secondo le istruzioni di posa Vitality® riportate sulla confezione e nella brochure.
• Manutenzione inadeguata
• Incidenti o uso inappropriato.
• Usura anomala, come può essere causata da scarpe a spillo, protezione inadeguata da mobili, sabbia e altri materiali duri. I danni causati da 

sabbia, sporco o altri materiali abrasivi devono essere evitati posizionando un tappetino adatto a tutte le porte d'ingresso. Per determinare se 
l'usura è anormale, vengono presi in considerazione i fattori ambientali rilevanti, la durata e l'intensità di utilizzo del prodotto.

• Danni dell'acqua causati da fabbricatori di ghiaccio, frigoriferi, lavabi, lavastoviglie, condutture o condotte, disastri naturali, umidità eccessiva 
nelle lastre di cemento, pressione idrostatica, ecc. Se l'acqua e / o l'umidità sono presenti sul pavimento e/o vicino al battiscopa, quest'ultimo deve 
essere rimosso immediatamente.

• Rimozione o sostituzione errata delle doghe.
• Danni causati da telai di aspirapolvere o da ruote dure o metalliche di sedie da ufficio o altri mobili. Le gambe e i piedini dei mobili devono sempre 

essere dotate di feltrini adeguati. Sedie, poltrone/divani o mobili su ruote devono essere muniti di ruote morbide o devono essere posizionati su 
moquette, piastre protettive appositamente adattate, o dotati di feltrini.

• Danni causati da sostanze corrosive o abrasive come l'urina degli animali domestici.
• Installazione del pavimento in laminato Vitality® su un sottofondo che non soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
 Resistenza alla compressione superiore a 10 kPa / 1,45 psi (secondo EN826 + allegato A).
 Resistenza al carico puntuale maggiore o uguale a 2 kPa / 0,29 psi (secondo EN1606 + allegato A).
 Resistenza al carico dinamico superiore a 10.000 cicli (secondo EN13793).

Informazioni addizionali per il cliente
Si prega di conservare la ricevuta. Se il pavimento Vitality® non viene installato dall'utente, ma da un installatore, quest'ultimo deve fornire all'utente una copia delle istruzioni 
di installazione e manutenzione e le condizioni di garanzia. Per domande relative alla garanzia, consigliamo di contattare il rivenditore Vitality® presso il quale si è acquistato 
il pavimento. Le condizioni di garanzia Vitality® non pregiudicano la garanzia legalmente applicabile ai prodotti Vitality®. UNILIN BVBA si riserva il diritto di ispezionare in loco 
il prodotto oggetto di segnalazione, installato o meno; deve essere data al personale tecnico la possibilità di farlo. Senza previa approvazione di UNILIN BVBA - Servizio di 
assistenza clienti, non è possibile effettuare riparazioni o sostituzioni su un pavimento Vitality® per il quale è stata presentata una richiesta di sostituzione in garanzia.

© 03/2018

Istruzioni di posa
Preparazione

Maturazione del massetto
Il sottofondo deve essere più possibile regolare, liscio e asciutto. In caso di massetto nuovo, il tempo di asciugatura dipende
soprattutto dallo spessore.  
Come regola generale possiamo definire, indicativamente:
•  1 settimana per cm fino a uno spessore di 4 cm
• 2 settimane per cm per la parte più spessa di 4 cm

Esempio: per un massetto di 6 cm i tempi di maturazione saranno di circa: (4 cm x 1 settimana) + (2 cm x 2 settimane) = 8 settimane.
Per essere assolutamente certo della maturazione del massetto, ti consigliamo di misurarne l'umidità con l'apposito igrometro.

Installazione del pavimento laminato con incastro Clickx®

Riscaldamento e raffrescamento a pavimento

Manutenzione

Casi particolari

Installazione del pavimento laminato con incastro FitXpress®

Vitality è adatto alla posa su questi sistemi radianti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per i dettagli.
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